FICHE TECHNIQUE-POUR LA REPRESENTATION
Matériel Fourni

Structure
*Le Derrick: Hauteur 3,20m, Largeur 2,40 m,Longueur 1,17 m

Amplification
* Systeme Son 1220 W

Vidéo :
*1 Vidéoprojecteur NEC 4000 Lumens (image de 6x8 m avec 7 m de recul)
- projection sur facade

Lumiéres

* 2 Jeux de lumieres a LEDs et stroboscope BoomToneDJ Evo Flash LED
*1 stroboscope

*1 gyrophare

Matériel et besoin Demandé

* Accueille 2 artistes,

- Repas chaud don 1 végétarien

- hébergement 2 singles imperatifs
* 1 emplacement securisé pour un van Ford Transit
*1 loge pour 2 artistes

- a proximite du lieu de représentation

- wg, tables, chaises, 1 prise 220v 16 A,

- eau, jus de fruits, fruits-secs, barres de céréales...
*1 arrivée électrique 220V 16 A

- sur le lieu de la représentation du spectacle «
* Gardiennage 30 min avant et 30 min aprés chaque représentation
* Extinction de I'éclairage public pour la représentation



FICHE TECHNIQUE-POUR LA REPRESENTATION (SUITE)

Jauge Public
*1 000 personnes en autonomie.
* 3000 personnes avec un systéme de diffusion additionnelle a fournir

Montage/déemontage
*temps de montage : 2h
*temps de démontage: 1h

Représentation

* Spectacles nocturnes et fixe : 30 min

se spectacle peut étre joué plusieurs fois dans la nuit.

Prévoir 30 min entre chaque représentation et un gardiennage.

Contacts technique: lederrick.diffusion@gmail.com
son, Jean Luc Auvin +33(0)699729441
vidéo, Fabrice Giraud +33(0)619738228



